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Dimensiones

Características Técnicas
Capacidad

Lts.

7

12

18

Código
-

ES11611021

ES11611040

ES11611050

Ø Diámetro
mm

387

387

387

Presión Máx. trabajo
bar 

3

3

3

Precarga
bar

1

1

1

Conexión
”

3/8”G

3/4”G

3/4”G

H Altura
mm

90

140

205

Ø
 D 3 2

1 4

5

Ø
 

H
 

1
2
3
4
5

Cabeza superior 
Cabeza inferior 
Membrana 

Válvula de precarga 
Inyector roscado 

Estanques de Expansión 
Calefacción Modelo Plano

Características Funcionales

 ∙
 ∙
 ∙

Estanque de acero.
Membrana de goma sintética SBR.
Fabricado según Norma DIN 4807-3 características físicas y 
mecanicas.
Pintura externa electro esmaltada.
Probados 100% en fábrica.
Presión máxima de trabajo 3 bar.
Temperatura máxima de Trabajo 90° C.

Certificación

 ∙
 ∙
 ∙
 ∙
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UniClima
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1

4

39
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13
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7 7 7
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Producción de ACS
Instalación 

Calefacción, producción y acumulación de ACS
Instalación 

Biomasa Pulmón

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Caldera

Acumulador de doble cámara

Bomba recirculadora primario

Válvula de seguridad

Estanque de Expansión primario

Estanque de Expansión ACS

Puntos de consumo de ACS

Alimentación

Ida Caldera

Retorno Caldera

Salida ACS

Salida agua fría

Ida primario

Retorno primario

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Caldera de Biomasa

Depósito de inercia

Acumulador

Válvula de seguridad

Purga

Bomba recirculadora circuito primario

Ida primario caldera

Retorno primario caldera

Colector ida circuito calefacción

Colector retorno circuito calefacción

Colector ida circuito radiadores

Colector retorno circuito radiadores

Válvula de 3 vías

Tuberías ida circuito radiadores

Tuberías retorno circuito radiadores

Radiadores

Termostato

Estanque de Expansión

Puntos de consumo ACS

Vaciado Caldera Biomasa 

Caldera con depósito acumulador de doble cámara


