
Aire Acondicionado
Split Muro Uniclima Inverter R-32

Cuenta con filtro UV PRO que elimina el 
89% de las bacterias.

A bajo consumo eléctrico
¡Ambiente ideal todo el año!

Frio en Verano/Calor en Invierno

Protección resistente a la corrosión 
salina en ambas unidades.

Refrigerante ecológico ultraeficiente 
en temperaturas exteriores extremas. 
75% menos impacto en el 
calentamiento global.

Mayor comfort y más económico.
Regula el control de la temperatura 
con precisión a través de la 
velocidad del compresor.

Compatibilidad con asistentes Smart 
Google Assistant y Alexa
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Dispositivo WiFi integrado con APP 
NetHome Plus. Que facilita el control a 
distancia, estés donde estés.

Control remoto con Pantalla LCD 
y sensor de Temperatura integrado 
para la función “Sígueme”, establece 
la temperatura donde localices el 
control.
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Características Técnicas

Split Muro Inverter
Capacidad enfriamiento 

Eficiencia Energética

Refrigerante

Tuberías refrigerante (líq./gas/longitud)

Distancias máximas interior/exterior

Distancias máx. Altura interior/exterior

Consumo potencia enfria. / calefac.

Capacidad de enfria. / calefac.

Consumo corriente enfria. / calefac.

Entrada de alimentación compresor

ERR/COP

Voltaje

Corriente de protección

Rango temperatura

Temperatura ambiente interior (enfria./cafefac.)

Temperatura ambiente exterior (enfria./cafefac.)

Flujo de aire interior (baja/media)

Área de aplicación (Estándar de enfriamiento)

Nivel de ruido Uni. Interior

Nivel de ruido Uni. Exterior

Tamaño unidad Exterior
Tamaño unidad Interior
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